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Fi g.26 Explosionszeichnung des SETAC-Bordge^äts

SET AC-UNIT
1 POWER SUPPLY
2 ANALOG PART (7 BOARDS)
3 PROCESSOR PART,

DATA CONVERTER (7 BOARDS)
4 MOTHER BOARDS
5 CHASSIS
6 COVER
7 INTERFACE CONNECTOR J 1 0 1
8 OUTPUT CONNECTOR J 1 0 2
9 TEST CONNECTOR J 104

10 MOUNTING CONNECTOR P103
11 NOGO-LAMPS
12 TIME INDICATOR
13 INTERCONNECTION CABLE

SETAC-UNIT - MITAC D / A

Fig.27 Installationsbeispiel MITAC-M-D/A f'u'r MRCA
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3.2.3.2 Taktische Mittelstreckennavigation mit ORTAC-M

Die Mittelstreckennavigation mit TACAN ist eine geläufige Methode, die jedoch
neue Einsatzforderungen nicht erfüllen kann. Deshalb wurde ORTAC-M konzipiert,
dessen wesentliche Eigenschaften in Fig.28 und dessen Blockschaltbild in Fig.29
verdeutlicht sind.

Die Bodenstation arbeitet als Transponder und ist insoweit mit TACAN vergleich-
bar, wenn auch die Entfernungsgenauigkeit um etwa Faktor 10 verbessert ist.

Der Azimut wird jedoch nach einer interferometri sehen Peilmethode am Boden er-
mittelt und als Datenwort nach Bord übertragen. Die Funktion ist ähnlich wie bei
DLS-A und soll daher hier nicht noch einmal beschrieben werden.
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A z i m u t
D a t e n B o d e n / B o r d
B o d e n ad r e s se

- N a c h f o l g e r h e ut i ge r T A C A N • B o d e n s t a t i o n e n ( M i t t e l s t r e c k e n n a v i g a t i o n )

- E r h ö h t e W i n k e t m e P g e n a u i g k e i t e n a n heutigen T A C A N - A u f s t e l t u n g s o r t e n ,
b z w . b r a u c h b a r e Winke! m eH wer t e a n S t e l l e n , a n d e n e n I A C A N b i s h e r
nicht e i n g e s e t z t w e r d e n k o n n t e ( R e f l e x i o n e n )

- E r h ö h t e E n t e r n u n g s m e f i g e n a u i g k e i t e n ( P r ä z i s i o n s - O M E !

- D a t e n ü b e r t r a g u n g B o d e n / B o r d ( R u n d s p r ü c h )

- B e s o n d e r e E C M - E i g e n s c h a f t e n : "
- S e n d u n g n u r a u f A b f r a g e
- S e n d u n g ü b e r R i c h t a n t e n n e n

- K u r z e S e n d e z e i t e n

- G l e i c h w e l l e n t e i r i e b

Z u s a m m e n a r b e i t mit B o r d g e r ä t M 1 I A C

- F ü r T A C A N - B o r d g e r ä t e v o i le r T A C A N - S e r v i c e

F l ä c h e n -
n a v i g a t i o n

Fig.28 ORTAC-M-Eigenschaften
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Abfrageimpulse
(m.Entfg. und
Adresse/Bord)

Rund - Empfangsantenne
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(m. Azimut und
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Adr. Entf. Az.
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I

I
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Phasenmess -
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Spezialrechner
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Korr. von
Einnordg.

Az imut -
Verschlüssl.

Zur ATC-Zentrale

Fig.29 Blockschaltbild ORTAC-M

\

Sender- Modul

Imp. - Verschl.
Adresse/Bod.

Rundspruch -
Datenübertragung

3.2.3.3 Formationsfl ugsystem

Formationsflugsysteme stehen nicht so im Vordergrund des Bedarfs wie z.B. Lande-
systeme. Trotzdem werden sie benötigt. In der BRD denkt man u.a. an ein auf
TACAN beruhendes System im Rahmen der TACAN-Familie.
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Ausblick und Folgerungen

Auch in einem so vergleichsweise alten Gebiet wie der Funkortungstechnik zeigt sich, dass neue Sig-
nal verarbeitungsverfàhren entwickelt werden können, die zu neuen Systemen mit besseren Eigenschaften
fuhren. Diese Verfahren sind für den zivilen, aber ebenso auch für den militärischen Luftverkehr von
grosser Bedeutung.

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklunq neuer Verfahren kommt dem Digitalrechner zu, der in zuneh-
mendem Umfang zur Baugruppe einer Funkortungsanlage wird, wie Sender und Empfanger es schon seit
langem sind.

Weiterhin führt das Systemdenken dazu, unterschiedliche Funktionen mit einem System bewältigen zu
wollen, damit nicht untragbar teure Waffensysteme entstehen (ICNI). So ist z.B. bei MLS abzusehen,
dass für Mittelstrecke und Landung dasselbe DME benutzt werden wird (L-Band).

Bei der TACAN-Familie in der BRD wird die Integration noch weiter getrieben.

Voraussetzung hierfür waren die technologischen Möglichkeiten, die sich heute bieten und die noch
lange nicht ausgeschöpft sind.

Der "Krieg im Aether" ist vielschichtig. Gewinnen oder bestehen kann nur, wer Theorie und Technolo-
gie so kombiniert, dass mehr und bessere Funktionen zu geringeren Kosten zur Verfugung stehen als
beim potentiellen Gegner. Dabei zeint sich, dass der kleine, leistungsfähige Digitalrechner auch
als Gerätebestandteil und nicht nur als Untersystem immer mehr Voraussetzung fur den Erfolg in die-
ser Richtung wird.

Verzeichnis der Abkürzungen

ML S Mi k rowe 11 en-J_an de-Sys tem

ILS Instrumenten-Lande-System

DLS DME-gestütztes _Lande-System

DME Distance Measuring Equipment

PDME Precision Distance Measuring Equipment

MITAC Mi kro-TACAN

SETAC Sektor-TACAN

ORTAC-M Ortungssystem im TACAN-Frequenzband - Monopuls

FM Frequenz-Modul ati on

VOR VHF Omni Range (rundstrahlendes 100-MHz-Funkfeuer)

DVOR Doppi er-VOR

VORTAC Verbundstation VOR + TACAN

TACAN Tactical Air Navigation

Scan Diagrammschwenkung, Abtastung

ECCM Electronic Counter-Counter Measures

HF Hoch-Frequenz

ICAO International Civil Aviation Organization

NAALS NATO Advanced Approach and Landing System

NAFAG NATO Air Force Advisory Group

NIAG (SGI) NATO Industrial Advisory Group (Sub Group 1)

S ROB Short Range Omnidirectional Beacon

ICNI Integrated Communication Navigation Identification

ground-deri ved Primärkoordinaten am Boden

air-derived Primärkoordinaten im Flugzeug

MRCA Multi Role Combat Aircraft
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