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Wahrscheinlichkeit fir befriedigenden Empfang von = 95 %. Wenn also auch bereits in 1

von 20 Féllen die Ubertragungsqualitat ungenigend ist, sind Sicherheitsmargen von je
rund 40 dB erforderlich.

In flachen Gebieten - d.h. bei der Ausbreitung Uber einer quasi-leitenden Ebene - nimmt
die Feldstarke umgekehrt proportional zum Quadrat der Distanz vom Sender ab. Bei Frei-
raumausbreitung hingegen ist die Feldstérke proportional zum Reziprokwert der Sender-
distanz; in unserer Topographie gilt die letztere Gesetzmassigkeit. Geldndebeugungs-
dampfungen von 10 bis 40 dB sind bezlglich des Nutzsignals zu beachten. lhre Schutz-
wirkung gegen Storsignale wird aber des dftern durch Geldndereflexionen aufgehoben.
So ergeben sich bereits im Hlgelgebiet fiir die Planung gréssere Schwierigkeiten als im
Seine-Becken oder in Norddeutschland (vergl. Fig. 3).

Sicherheit in [3&]

Distanz in [km]

ohne Gelandehindernisse Stérabstand 10d8
mm——— Gelandebeugung 10d8 Distanz von Mutzsender S5km
sss=s=  Gelindebeugung 20d8 Umgebung beider Sender unbekannt

Fig. 3: Notwendige Distanz des Stérsenders in [km] vs Sicherheit in [%]

5. Schlussbemerkungen

In den Anféngen der Funktechnik waren einerseits die Verfigbarkeiten drahtloser Fem-
meldeverbindungen durch die Zuverl4ssigkeiten der Gersite bestimmt gewesen und be-
stand andrerseits noch eine relativ geringe Nachfrage nach Verbindungen und Rundfunk-
sendem. Die Situation hat sich inzwischen grundlegend veréndert, und es stellen sich
neue Aufgaben:

* Indem die Zuverlassigkeit der Anlagen um mehr als eine Gréssenordnung verbessert
worden ist, besteht heute die Aufgabe vomehmlich darin, mit Modifikationen der Richt-
strahinetze (u.a. Streckenldngen) und der Wahl geeigneter Modulationsverfahren die
Verflgbarkeit des drahtlosen Teilstiicks zu verbessemn. Zur Beschaffung der Grundla-
gen sind Vorarbeiten geleistet worden [6,9,11].

+ In unserem Lande ist im Bereich von 50 bis 1'000 MHz die Abhangigkeit der Verfiigbar-
keit von der Anzahl Verbindungen ausgepragter als in flachen Gebieten. Zur Optimie-
rung der Systeme ist dieser Zusammenhang zu untersuchen.

+ Der verstéarkte Wunsch nach mehr Rundfunksendem und Mobilfunkverbindungen ver-
langt eine bessere Ausnitzung des Spektrums. Deshalb sind die Fixstationen mittels
den heute dank Computern méglichen Verfahren zu bestimmen [1].
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- Gelandereflexionen weisen wesentlich gréssere Laufzeitdifferenzen auf als Reflexionen
von Gebéauden [10]. Deshalb wird in unserem Land der Rund- und Mobilfunk durch
Ausbreitungsverzerrungen in starkerem Masse eingeschrankt als in Flachlandem.

+ Bei den ersten UKW-Uebertragungen sind (empféngerseitig) Yagi-Antennen mit Richt-
wirkung benltzt worden, wodurch Geldndereflexionen teilweise haben ausgeblendet
werden kénnen. Bei vermehrter Verwendung portabler Empfénger mit Antennen ohne
Richtwirkung (u.a. in Fahrzeugen) treten Ausbreitungsverzerrungen (infolge von Gelén-
dereflexionen) in ausgeprégterem Masse auf. Deshalb ist diesem Problem Beachtung
zu schenken.
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