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DER ZUSATZEMPFANGER

ZE 83

(TEIL DER KOMMANDO-FUNKANLAGE SE 407 VON AUTOPHON)

Autophon entwickelte Mitte 50er Jahre die militarische Kommando-
Funkstation SE 407 fur den Einbau in Kommando Fahrzeuge
(Mowag) und Panzer, Bild 1.
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Die Station arbeitet mit Schmalband-Phasenmodulation (eine spe-
zielle Frequenzmodulation) mit einem Spitzenhub von +15 kHz, im
Frequenzbereich von 34 bis 50 MHz. Der Sender liefert 25 W an die
Antenne. Im 100 kHz Raster sind beliebige 12 Frequenzen =Kanale
mechanisch vorabstimmbar und mittels Fernbedienungsgerate
durch einen motorbetriebenen Abstimm-Tuner (Instantuner) abruf-
bar.

Das Ganze arbeitet natirlich mit Réhrentechnik hoher Schule vom
Feinsten.
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Ausser den Leistungsrohren im Sender wurden fast aussschliess-
lich die amerikanischen 7 Stift Miniaturréhren verwendet. Die An-
lage ist ausserst robust gebaut und wiegt um 110 kg (Zur Gros-
senabschatzung: Die Breite misst 77 cm).

Man denke an die grossen Erschitterungen bei Gelandefahrten
des Panzers oder beim Abfeuern des Geschiitzes.

Im Panzer 55 (Centurion) ist die Funkstation direkt hinter dem Ge-
schitz in einer Turmnische eingebaut. In der Rekrutenschule durf-

ten wir mal Gruppenweise je einen Schuss abfeuern. Ich miisste
das nicht ein zweites Mal erleben!

Im Anschluss an meine Berufslehre in der Autophon (1953-1957)
arbeitete ich in jener Abteilung, wo die SE 407 Teilkomponenten
abgestimmt, gepruft, zum Ganzen fertigmontiert und wieder ge-
pruft wurden. Dauernd waren mehrere Apparate oder ganze Stati-
onen beim Testen oder im Dauerbetrieb inkl. standiger Kanalwahl.

Der Saal war erfullt
vom markanten Ge-
rausch der Kanal-
wahler und dieses
Gerausch habe ich
bis heute in Erinne-
rung.

In der Station war
auch der unabhan-
gig zu verwendende
Zusatzempfanger
ZE 83 enthalten. Ein
Exemplar steht in

meiner Sammlung,
Bild 2.

Die Zeit war nun ge- : -
kommen, dass ich o oeewtt SR
diesen in Betrieb 1 Bild 2 L4
nehmen wollte und das Gerausch des Motorwahlers wieder aktuell
horen konnte.
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Da der Empfanger allein

nicht betriebsfahig ist, Nun eine Kurzbeschreibung des

musste ich zuerst das im - : ' S 7 a3
Anlagenzubehér enthaltene i o g
einfache Zusatzbedienungs-
gerat ZBG 83 in irgendeiner
Form nachbauen. |

Gleich hinter der demontierten
Frontplatte sieht man den Instan-
B tuner (Skalascheibe und Tunerge-
~ o hause entfernt). Rechts oben sieht
I man die 10 Quarze, welche die
100 kHz-Schritte bestimmen und
von denen immer einer, je nach
Das Gerat enthalt einen vorgewahlter 100 kHz-
Lautsprecher,  Lautstarke- Kommastelle, in einen Oszillator-
regler, 3 Kippschalter, eine e 1 stromkreis geschaltet ist,
Signallampe und den wichti-
gen Wellenschalter zur Ka- Bild 4.
A\ nalwahl. Zur Kanalwahl wer-
i, den mit diesem Schalter im-
mer 3 von 6 Leitungen in die
18 Poligen Verbindungska-
bel an Masse gelegt.

Das Ergebnis ist in Bild 3
zu sehen.

Der Instantuner treibt

Drehkondensator des
HF-Teiles gleich hinter
einer Zwischenwand,
Bild 5.

Zur Stromversorgung des Empfangers enthalt meine Version des
ZBG 83 noch ein Netzgerat fur 13,2 V Gleichspannung und 10
Amp. Der Empfanger verbraucht im 12 V- Betrieb ca. 4,5 A und der
Motorwahler weitere ca. 6 A plus die wesentlich grésseren Anlauf-
stromspitzen des Motors.

Umschaltung auf 24 V Betrieb (Lastwagenbordnetz) ist vorgese-
hen, wobei aber der Stromverbrauch des Motorwahlers gleich
bleibt. Die grosse Uberraschung folgt nach dem mutigen Einschal-

y Hinter dem HF-Teil ist die Ein-
ten des Empfangers.

heit fur die automatische Fre-
qguenzkorrektur AFK, welche
die quarzgenaue Einhaltung
der gewlnschten, vorgewahl-
ten Kanalfrequenz ermaoglicht
(fast ein separater Empfan-
ger),

Nach wahrscheinlich etwa 30 Jahren Stillstand funktioniert der ZE
83 in allen Funktionen einwandfrei und unter Einhaltung der techni-
schen Daten. Die nachtragliche Messung aller 22 Rohren ergibt,
dass noch alle 100 % Datenhaltig sind, d.h. nicht viele Betriebs-
stunden hinter sich haben. Der Motorwahler schnurrte in den
héchsten Ténen mit dem wohlbekannten Gerausch!

Bild 6.
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In der unteren Ge-
. ratehalfte ist links
der Empfanger ZF-
Tell inkl. NF-Stufen
montiert,

Bild 7.

Rechts  daneben
g T— sitzt der Stromver-

Ll sorgungsteil,  wel-
cher im urspringlichen Zustand aus 12 oder 24 V Batteriespannung
mittels Zerhackerpatrone unter anderem die Anodenspannungen
von 90 und 190 V erzeugte.

In spateren Jahren fabrizierte Autophon einen Spannungswandler
mit Transistoren, mit welchem auch mein Gerat ausgerustet ist,

Bild 8.
Die Frontplatte ent-

halt auch ein Mess-
instrument nebst 12-
stelligem Umschalter
(Bild 2) mit welchem
viele  Empfanger-
funktionen Uberpruft
werden kénnen.

Auch die 12 beliebi-

. gen, aus total 161
Bild 8 . Kanélen ausgewahl-
ten Frequenzen,
werden mit dem Instrument genau eingestellt. Dazu wird mittels des
aufklappbaren Flugelgriffes unterhalb des Handgriffes, der Wahlme-
chanismus deblockiert und mit dem runden Knopf links darunter die
gewunschte Frequenz eingestellt (Frequenzskala im Fenster sicht-

bar).

Die Empfangerfunktion: Prinzipschema Bild 9.
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Der Empfanger ist ein Doppelsuperhet mit einer 1.ZF von 8 MHz
und einer 2. ZF von 1,65 MHz. Diese mit einer Bandbreite von +
25 kHz. Die Cascode-HF-Vorstufe mit einer ECC 84 wird mit 3
Kreisen abgestimmt.

Der Hauptoszillator O1 schwingt 8 MHz héher als die gewahlte
Empfangsfrequenz und wird mit der Reaktanzstufe R auf die
quarzgenaue Frequenz gezogen.

Im Mischer MI entsteht die 1.ZF von 8 MHz. Der Quarzoszillator
04 (9,65 MHz) mit Mischer M4 erzeugt die 2.ZF von 1,65 MHz.
Drei Verstarkerstufen und der Begrenzer verstarken das Signal,
welches dann im Diskriminator in die Niederfrequenz umgewan-
delt wird. Es folgen NF-Vorstufe und Endstufe, welche etwa 0,5 W
liefert. Frontplatte sieht man die Tunergehause entfernt).

Rechts welche die 100 kHz-Schritte einer, je nach vorgewahiter
Oszillatorstromkreis geschaltet Am Diskriminatorausgang ist der
Rauschverstarker angekoppelt, welcher bei fehlendem Empfangs-
signal aus dem Empfangerrauschen ein Spektrum
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um 8 kHz heraussiebt. Nach Gleichrichtung erhalt man eine nega-
tive Gleichspannung, mit welcher auf Wunsch (Squelchschalter
auf Ein) die NF-Stufen gesperrt werden.

Im AFK-Teil werden vom 1 MHz Quarzoszillator 02 die Oberwellen
von 3-27 MHz herausgefiltert und zum Mischer M2 geflihrt. Der
Hauptoszillator 01 liefert eine Frequenz zwischen 42 und 58 MHz
ebenfalls zum Mischer M2.

Es entstehen nun etliche Mischprodukte mit einem Abstand von
genau 1 MHz, aber nur eines davon passt in den Durchlassbe-
reich von 31 bis 31,9 MHz der 1. AFK-ZF. Dieses eine Durchgelas-
sene Signal wird nun im Mischer M3 mit der Frequenz des so ge-
nannten Verschiebungsoszillators 03 gemischt. Wenn 01 anna-
hernd richtig eingestellt ist, entsteht nun eine 2. AFK-ZF von 3,5
MHz. Nach Verstarkung und Begrenzung in 3 Stufen sind 2 Diskri-
minatoren angekoppelt.

Ein breitbandiger mit etwa 50 kHz Hockerabstand und ein schmal-
bandiger Quarzdiskriminator mit nur etwa 2 kHz Hockerabstanden.
Die Diskriminatorausgange sind in Serie geschaltet und steuern
das Reaktanzrohr R in die nétige Richtung, bis der Hauptoszillator
01 auf der Sollfrequenz schwingt und damit die Diskriminatoraus-
gange vorn Empfanger und von der AFK annahernd im Nulldurch-
gang sind.

Mit dem Instrument auf der Frontplatte kann man diese Steuer-
spannung bei der manuellen Frequenzeinstellung beobachten und
dank dem breitbandigen AFK-Diskriminator sieht man rechtzeitig,
wenn man in die Nahe der gewlnschten Frequenz kommt. Beim
manuellen Abstimmen wird die Regelleitung zum Reaktanzrohr
kurzgeschlossen (entkoppelt vorn Instrument, welches immer in
Funktion bleibt).

Damit lauft der Empfanger ohne Quarzstabilisierung und kann auf
beliebige ungerade Frequenzen auss-erhalb des Kanalrasters ab-
gestimmt werden.

Der Speiseteil wurde schon erwahnt und wird nicht weiter erklart.

Im Sender-Empfanger TR 83 der Station (links auf dem Montage-
rahmen) ist ein identischer Empfanger eingebaut.
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Der mittlere Teil der Anlage ist das Speisegerat SG 83, welches
die Stromversorgung fur den Sender-Empfanger TR 83 liefert.

Es enthalt 2 Zerhackereinheiten.

Samtliche" Innereien" der Apparate sind mit einem Pilzhemmen-

den Lack bespriht. Durch aufwendige Abdeckarbeiten wurden vor
dem Lackieren empfindliche Teile wie Rohrenfassungen, Wellen-

schalter und der Drehkondensator geschitzt, damit keine Kontakt-
fehler auftreten konnten.

Wo dieser Lack weggekratzt wurde, konnte der "Zeughaus-Gilb"
erbarmungslos zuschlagen. Es entstand das weisse, ubel riechen-
de Zinkoxydpulver

(Ubrigens zur Behandlung von Fusspilz geeignet, Ha - Ha). <)

Rolf Burki
August 2006

5. August 2006
Liebe CRGS-Mitglieder

Die Nachricht der Schliessung des Restaurant SONNE in Kolli-
ken, wo wir uns zu treffen pflegen, hat sich anscheinend erst teil-
weise verbreitet.

Ob temporar infolge Wirtswechsel oder aus anderen Grunden,
mussen wir noch abklaren.

Am Telefon war vor kurzem zu vernehmen, im Herbst wirde wie-
der gedffnet.

Inzwischen weichen wir aus ins Rest. ENGEL in Oberentfelden,
gegenuber der WSB Haltestelle an der Hauptstrasse (bei gutem
Wetter Garten hinten).

Mundpropaganda erbrachte im Juli wenigstens ein minimale Bele-
gung. Erhoffe gute Beteiligung am nachsten Stamm Ende dieses
Monats.

Gruss: Alfred Schneider
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