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Netzgerät 1 (Variante ohne Zeitrelais)

4x MR856

Regler - 8.5V

2N5882

4x 2u2 250V

47n 250VAC

220u 450V

2x 4n7 1250V

15’000u 25V

100n 25V

1N4004

BZT03-C62

6k8, 2x 12k

3x 16k 2W

83
Quecksilberdampf-

Gleichrichter
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Netzgerät 2 (Variante mit Zeitrelais)

83
Quecksilberdampf-

Gleichrichter
2x 47n 250VAC

Thermo-Zeitrelais**

2x 4n7 1250V

3x 16k 2W

220u 450V

Regler - 8.5V

4x MR856

100n 25V

15’000u 25V

** das Thermorelais benötigt >5min Abkühlung zur Wiederbereitschaft!
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Regler - 8.5V / 3.2A (für TL-Betrieb ohne Ni-Fe Akku)

uA7908

680

50 3u3
16V

2N5882

5E6

6u8
35V+ +

E A

- 8.5V

IHE 0.6A
IHS 2.5A

+ div.

ca. - 12.5V
@ 3.2A

1

23

UA

PV ca. 10W
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Regler - 8.5V / 3.2A (für TL-Betrieb ohne Ni-Fe Akku)

set UA 50

E

2N5882

5E6

A

3u3 16V

6u8 35V

680

uA7908
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Einsatz im Zubehörkasten
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Einsatz im Zubehörkasten

2x 3k3 9W

ZX180

680u
63V

3x MR756

2x 10u
450V

Brücke


